< ikizler
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Space IP65

I¢c Aydinlatma - Gizli Aydinlatma
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Siparis Kodu w Lm CCT CRI WxLxH Kg
(mm)
Renk . O 08131.05.30.007 7 675 3000 Ra>80 21x515x22 0,25
Secgenekleri Ral 9006
08131.05.40.007 7 725 4000 Ra>80 21x515x22 0,25

- - - 08131.10.30.014 14 1350 3000 Ra>80 21x1015x22 0,40
TEKNiK BILGILER = o
Gévde Ekstriizyon Aliiminyum Profil 08131.10.40.014 14 1450 4000 Ra>80 21x1015x22 0,40
Difiizor Ekstriilizyon Diflizor
Boya Elektrostatik Toz Boya
OPTIK OZELLIKLER
Optik Simetrik
Isik Cikis Agisi 120°
UGR Derecesi UGR < 22
CRI CRI > 80
Renk Bin Degeri Mc Adams < 3
ELEKTRIKSEL 258

0

Giig (W) 7-14W
Giig Faktorii >0.95

Isik Kaynagi

SMD Mid Power LED

Kablo Halojen-Free

Giris Voltaji 24V DC

LED Siiriicii Yiksek Verimli Sabit Voltaj Cikisli

Ortam Sicakhgi -20°C / +50°C

LED Omiir L80B50 >50.000 Saat

OPSIYONEL

- DALI -1-10v DIM

- Tunable White - Acil Aydinlatma Unitesi

-CRI > 90 - 2700K ~ 6500K

- Plug-in Eneriji Giris - Class-II Koruma Sinifi
Konnektori

MONTAJ]

Montaj Tipi Siva Ustii
Montaj Aparati  Metal Braket

Verilen tiim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagli elektrik yikii +/- %10 luk bir baslangig toleransina tabidir. Renk sicakligi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Urtin kodlarini igeren bilgiler, projelere gére yapilan kisisellestirmelerden dolay: standart rtinlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, Urtinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.
+90 (216) 397 22 16 ..

info@ikizleraydinlatma.com ‘.

Giincellenmis bilgilerimiz igin lttfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com
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