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Kesintisiz Guvenlik icin Acil Aydinlatma

Sheer, enerji kesintilerinde guvenli tahliyeyi desteklemek icin tasarlanmis, IP65 koruma
sinifinda, siva ustl acil aydinlatma armatirtdir. Toz ve neme karsi dayanikli yapisi
sayesinde hem i¢c mekanlarda hem de koruma gerektiren uygulamalarda glvenle
kullanilabilir. Pratik siva Gstli montaj yapisi sayesinde hizli ve kolay kurulum imkéani
sunan urun, seffaf pleksiglas difuzérl ve dahili batarya sistemi ile acil durumlarda etkin
aydinlatma saglar.

Ofisler, hastaneler, oteller, alisveris merkezleri, egitim yapilari, endlstriyel tesisler,
koridorlar, merdiven holleri ve teknik hacimlerde guvenli tahliye aydinlatmasi icin ideal
bir ¢cézimdar.
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Aydinlatma Teknolojisi

Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler
Govde Polikarbon Gig

Optik Akrilik Lens Gucg Faktora

Conta Silikon Isik Kaynagi

Yahitim Sinifi Class I Giris Voltaji

Urin Olcileri [mm] 108(W) x 342(L) x67(H) LED Sirici

Montaj Tipi Siva Ustii Ortam Sicakhgi
Montaj Aparati Metal Braket LED Omiir L70

Siparis Kodu Lm

82010.011.000 3 350

82010.010.000 1 115

Batarya

3H

3H

1-3W

>0.95

SMD Mid Power LED
220-240V AC/ 50-60 Hz
Sabit Akim Cikish Ray
0°C/ +40°C

>50.000 Saat

UGR Derecesi UGR =19
CRI [Ral CRI = 80

Opsiyonel

DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi

WxLxH

(mm)
Kesintide 60x108x342 0,65
Surekli 60x108x342 0,65

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grun kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, Griinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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