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FLAT-C 600
02110

Clip-In Tavana Uyumlu Aydinlatma Armaturu

Flat-C 600, Clip-In tavan sistemlerine uyumlu olarak
gelistirilmis kompakt bir panel aydinlatma armatdaruadar.
60x60 cm standart panel olclsu ile sade ve modern bir
gérunum sunarken, homojen isik dagilimi ile konforlu
bir aydinlatma saglar.

Metal govde yapisi ve yuksek verimli optik sistemi
sayesinde uzun dmurlli kullanim sunar. Ofisler, saglik
yapilari, egitim tesisleri ve ticari alanlarda etkili bir
genel aydinlatma ¢o6zumu olusturur.
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Standart  boyutlari sayesinde moduler  tavan
sistemlerine kolaylikla entegre edilebilir. Farkh guc,
renk sicaklgi ve kontrol secenekleri ile projeye 0Ozel
aydinlatma ihtiyaclarina uyum saglar.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi

Govde & Cerceve DKP Metal Sac Gli¢ 28-39W Isik Cikis Acisi 110°

Optik Opal Difuzor Gluc Faktori >0.95 UGR Derecesi UGR = 22

Boya Elektrostatik Toz Boya Isik Kaynagi SMD Mid Power LED CRI [Ra] CRI = 80

Yahitim Sinifi Class | Kablo Halojen-Free Renk Bin Degeri Mc Adams = 3

Urin Olciileri [Imm] 600(W) x 600(L) x 96(H) Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz

Montaj Tipi Clip-in Asma Tavan LED Suricu Sabit Akim
Ortam Sicakhig: -20°C/ +50°C
LED Omiir L70 >50.000 Saat DALI/ 1-10V

CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydinlatma Unitesi
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02110.66.30.031.C 3100 3000 600x600x60

02110.66.40.032.C 28 3300 4000 600x600x60 2,90
02110.66.30.040.C 33 3650 3000 600x600x60 2,90
02110.66.40.041.C 33 3900 4000 600x600x60 2,90
02110.66.30.044.C 39 4300 3000 600x600x60 2,90
02110.66.40.045.C 39 4500 4000 600x600x60 2,90

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Griin kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart tranlerden farklilik gésterebilir.
Ikizler Aydinlatma, trlnlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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Gulncellenmis bilgilerimiz icin lUtfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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