Runnel Enerji

< ikizler

“1s1ga deger”

Unitesi

Kesintisiz Aydinlatma Sistemleri - Runnel
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Siparis Kodu Kablo L1(mm) L2(mm) Kablo Acgiklama Kg
Baglantilari
07200.000.005.002 5 letken 1413 1493 L1-L2-13-N-S  Acik-Kapali 1,65

TEKNiK BiLGILER

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum profil

Konnektor Faz segimi yapilabilen kablo siyirmali
konnektor(5-7-9 pin)

Kablo 2,5mm?2 Halogen-Free Kablo

OPTIK OZELLIKLER

ELEKTRIKSEL

OPSIYONEL

MONTAJ

Montaj Tipi Siva Ustil, Sarkit

Verilen tiim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagli elektrik yikii +/- %10 luk bir baslangig toleransina tabidir. Renk sicakligi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Uriin kodlarini igeren bilgiler, projelere gére yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Griinlerden farklilik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, triinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Giincellenmis bilgilerimiz igin lttfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16 ..
info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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