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“Isiga deger”

CICALA-P

82410
Ayarlanabilir Projektorlu IP65 Acil

Cicala-P, enerji kesintilerinde genis alanlar guvenli sekilde aydinlatan bir acil durum
projektérudar. 180° yon ayarl cift LED far yapisi ile i1sig1 yonlendirilebilirdir. SMD Power
LED teknolojisi ve 30.000 saatlik LED 6émrU ile uzun sireli kullanim sunar. Sebeke
geriliminin kesilmesi veya dustlk seviyelere dismesi durumunda otomatik olarak devreye
girer. Dahili kursun asit aklsl sayesinde acil durumlarda 3 saate kadar kesintisiz
aydinlatma saglar.

Yesil LED sarj gostergesi, test butonu, asiri sarj ve desarj korumasi ile sabit gerilimli akim
kontrollG sarj devresi bakim ve isletme glvenligini artirir. ABS gévdesi ve siva Ustl duvar
montajina uygun yapisi ile dayanikl, pratik ve gtvenilirdir.
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Genel Bilgiler Elektriksel Bilgiler Aydinlatma Teknolojisi
Govde ABS Giig 2X9W UGR Derecesi UGR =19
Difuizor Akrilik Lens Gucg Faktori >0.95 CRI [Ra] CRI = 80
Ak Bakim gerektirmeyen Kursun Asit Isik Kaynagi SMD Mid Power LED
Acil Durumda Calisma 3 Saat Giris Voltaji 220-240V AC / 50-60 Hz )
Suresi Opsiyonel
LED Sirici Sabit Akim Cikish Ray
Talltln: Sinifi Class Il Ortam Sicakhig +10°C / +40°C DALI / 1-10V
Uriun Olguleri [mm] 130(W)X180(H)X240(L) LED Omir L70 30.000 Saat CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Montaj Tipi Siva Ustii Acil Aydinlatma Unitesi
Montaj Aparati Metal Braket

Siparis Kodu Calisma Sekli

Batarya WxHxL

82410.011.000 2x9 2000 Acil Kesintide

(mm)

3H 130X180X240 4,00

Verilen tim elektriksel degerler nominal degerlerdir. Isik akisi ve bagh elektrik ylikld +/- %10 luk bir baslangic toleransina tabidir. Renk sicakhgi toleransi: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve Grun kodlarini iceren bilgiler, projelere gore yapilan kisisellestirmelerden dolayi standart Grtnlerden farkhlik gésterebilir.

ikizler Aydinlatma, Griinlerde haber vermeden degisiklik yapma hakkina sahiptir.

Guncellenmis bilgilerimiz icin lutfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com ‘.
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